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Felhasználás és adagolás

Az adagolás mindig a
szennyeződés
függvénye is. Kövesse a
leírt utasításokat.
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nedves eljárással kell 
használni.

Impregnáló tisztíószer laminált padlóra és fa padlóra
■ Impregnál ■ Véd ■ Biztonság

Termék információ
■ TIMBER lamitan egy nagy hatékonyságú tisztítószer minden vízálló felületre, kemény búrkolatra.
■ TIMBER lamitan rendkívül hatékony formulája láthatatlan védőréteget biztosít a padlónak, amely nem rontja 
burkolatok természetes kinézetét, vagy hogy azok csúszásmentességét.
■  A TIMBER lamitan a napi takarítási folyamatok során használható, amellett, hogy védelmet biztosít a padlónak, 
nem szükséges a padozat polírozása sem.
■ TIMBER lamitan alkalma arra is, hogy megóvja a fa padlókat, hogy túl soknedvességet szívjanak fel és ettől 
károsodjanak.

Felhasználási terület
■ TIMBER Lamitan ideális állagmegóvó tisztítására az összes kiváló minőségű kemény padlóburkolaton, illetve 

azoknál a fa padozatoknál ahol nedvesség felvétele gondot jelenthet, például lezáratlan fa burkolatok, parafa, 
laminált padló.

Összetevők
Összetevők a biztonságtechnikai adatlapon megtalálhatóak.

Fenntartható fejlődés s gyártás

Termékbiztonság, tárolás és környezetvédelmi információk
Biztonság: Professzionális felhasználásra tervezve. Minden egyéb információ a 
biztonságtechnikai adatlapon található.
Tárolás: Eredeti csomagolásban szobahőmérsékleten tárolható. 
Környezetvédelem: A teljesen kiürült göngyöleg kezelhető hulladékként.

info

TANA-6158  10 x 1 L
TANA-3339  2 x 5 L

pH érték 4

Az Ön partnere:




